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广东风华高新科技股份有限公司拟采购一批设备。欢迎有意向

合作的单位与我们联系,设备使用地为广东肇庆。

1.项目需求

（1）需求情况：自动剪带机、测量仪等设备若干台，详见下表。

（2）功能说明：

序号 设备名称 功能介绍

1 自动剪带机

自动剪带机匹配自动贴标机；搭配编带机规格：胶带与

纸带规格自动剪带机通用；用于片式陶瓷电容器的高速

编带机自动卷封。

2
马弗炉（配料

比析仪配套）
用于烘干浆料的有机物。

3 真空泵 用于浆料的真空除泡（干式）。

4
光学自动检网

机

适用于丝网图形的外观缺陷识别，尺寸测量及乳剂涂布

3D 成像。

5
全自动网版显

影机
适用所有丝网规格的显影和清洗。

6 影像测量仪 用于测量芯片长度、封后端头宽度。

7
全自动影像测

量仪
适用于测量各种测试盘的外观尺寸及盘孔的尺寸。

8
激光粒度分析

仪
研磨浆料的粒子测量。

9 数显式粘度仪 用于配料工序浆料的粘度分析。

10 张力计 适用于 MLCC 测量丝网张力。

11
印刷图形外观

自动测量仪
适用于片式陶瓷电容器印刷后的图形内电极检验工作。

12 干倒机

主要用于 MLCC 烧成后的产品研磨，使芯片两端外露，便

于后工序对芯片端头连接，使电容的容量通过端头引出

来。
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13 铝球筛分机
主要是对经过研磨后规格不一的铝球进行分选，分选出

规格一致的铝球，以利于铝球后续的循环利用。

14 自动装罐机 用于片式陶瓷电容器产品烧结后的产品装配。

15
真空充气包装

机
用于复合塑料袋内产品充气封合包装。

16 测试针打磨机 打磨测试针。

17
磁体强度测试

仪
用于瓷体强度、推力、拉力试验用。

18 回流焊炉 电容上试验板使用。

19 抗弯曲机 （自带采集系统）用于陶瓷电容抗弯曲试验用。

20 磨片机 磨出电容电极待金相显微镜观察。

21 锡膏印刷机 用于试验板自动刮锡膏。

22 直流电源 寿命试验串电阻使用。

23 电桥 测电容容量值、损耗值。

24
超声扫描显微

镜

扫描材料内部裂纹、分层缺陷、杂质颗粒、夹杂物、沉

淀物空洞、气泡、间隙等情况。

25
端头结合强度

试验机
用于陶瓷电容端头结合强度试验。

26 拉力计 测电容值、损耗值及偏压试验。

27
绝缘电阻测试

仪
测电容绝缘值。

28
恒温粘度测量

仪
QC 检验铜浆用。

29 抽湿机 室内抽湿。

30 电动三轮车 园区内室外长距离物料运输。

2.参与方式

有意向合作的单位，请在 2024 年 3 月 29 日 17:30(北京时间)

前，将相关资料（包括但不限于公司简介、营业执照、至少两份同

类项目业绩资料、规格书等）发送至项目负责人邮箱。
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3.项目负责人联系方式

联系人：徐先生 联系电话：0758-6923569

电子邮箱：xuqingyuan@fh.com.cn

地址：广东省肇庆市端州区风华路 18 号风华电子工业城 1#楼 7

楼

4.发布媒体

本需求公告于公司网站www.china-fenghua.com、《采购与招标网》

发布。

广东风华高新科技股份有限公司

供应链中心

2024 年 3 月 25 日


