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招 标 更 正 公 告 

广东风华高新科技股份有限公司现对研究院 LTCC 及元件浆料

设备项目分包 4砂磨机招标的有关事项进行更正,具体公告如下: 

1.项目编号： NO.S18039   

2.首次公告日期： 2018 年 9 月 5 日 

3.首次公告投标截止日期：2018 年 9 月 29 日 

4.更正事项： 分包 4砂磨机技术要求。 

5.更正原因： 需求变动。 

6.更正生效日期：2018 年 9 月 14 日 

7.更正后投标截止日期：2018 年 9 月 29 日 9：00 

8.更正的研究院LTCC及元件浆料设备项目分包4砂磨机技术要

求作为本公告附件，将在我司网站http://www.china-fenghua.com

发布。 

9.招标人联系方式 : 

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 7楼 

联系人：万小姐             邮 编: 526020 

电 话：0758-6923099      传 真：0758-6923568 

电子邮件：kaixing10@china-fenghua.com 

10.招标更正公告同时在《南方日报》、本公司网站

http://www.china-fenghua.com、OA 系统、公司微信平台 fhgxkj

和厂务公开栏进行发布。 

附件：研究院 LTCC 及元件浆料设备项目分包 4砂磨机技术要求

变更说明                     

 

  广东风华高新科技股份有限公司 

2018 年 9 月 14 日 
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附件： 

 

研究院 LTCC 及元件浆料设备项目分包 4 

砂磨机技术要求变更说明 

 

根据使用需求，对砂磨机的以下技术要求进行变更： 

序号 变更前 变更后 

1 
★适用锆球

规格 

必须能稳定使用最

小 0.03mm 及以上规

格氧化锆球 

适用锆球

规格 

能稳定使用

0.05mm 或以下规

格氧化锆球 

2 研磨腔容量 1L 
研磨腔容

量 
不作具体要求 

3 
主轴形式和

材质 
单轴，SUS304 或更优

主轴形式

和材质 
SUS304 或更优 

4 主轴马达 
5.5KW，4P，50/60Hz，

防爆 
主轴马达 防爆 

    本说明作为招标文件的组成部分，其余技术要求仍按原招

标文件条款执行。 


